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El desempeño de los terneros hasta el destete es determinante del resultado económico en sistemas criadores,
siendo explicado por el potencial de crecimiento de los terneros y la habilidad materna de las vacas. Disponer de
estimaciones de parámetros de cruzamientos permite predecir el desempeño de diferentes genotipos de vacas y
terneros. El objetivo del presente trabajo es comparar la evolución de peso al destete (PD) en distintas alternativas de
cruzamientos de Hereford (H/H) y Nelore (N/N) utilizando estimaciones nacionales de parámetros de cruzamientos.

Materiales y métodosMateriales y métodosMateriales y métodosMateriales y métodosMateriales y métodos

Se utilizaron parámetros directos y maternos de PD publicados por Lema (2007). Las estimaciones fueron realiza-
das con el modelo completo de Dickerson (1969) con efectos maternos. A partir de este modelo fueron estimados la
composición racial y los efectos genéticos (aditivos, heterosis y pérdidas por recombinación) en sus componentes
directos y maternos para ocho estrategias analizadas. Estas fueron absorción hacia N/N o H/H, cruzamiento rotacio-
nal y formación de cinco sintéticas con diferente composición británica (¾, 5/8, ½, 3/8 y  ¼ H/H).

Resu l t adosResu l t adosResu l t adosResu l t adosResu l t ados

Partiendo de H/H se presenta la evolución de PD luego de un primer cruzamiento con N/N. Los resultados se
expresen en kg de diferencia con H/H  (Figura 1). Terneros F1 criados por madres H/H, obtienen +14,2 kg de PD en
relación a los británicos puros (generación 1). En la segunda generación se alcanzan mayores diferencias con H/H
(36,4 a 46,1 kg) por la explotación de la máxima heterosis materna (madres F1). A partir de la tercera generación la
superioridad en PD de terneros cruza en relación a H/H es menor (6,0 a 33,4 kg) y se comienzan a visualizar

diferencias entre estrategias. A partir de la cuarta genera-
ción (diez años después del primer cruzamiento) la absor-
ción hacia N/N obtiene menores PD que H/H. Las restantes
alternativas mantienen PD superiores.

Conc lus ionesConc lus ionesConc lus ionesConc lus ionesConc lus iones

La incorporación de la raza zebuína se justifica en com-
binación con la británica y no  en forma sustitutiva.

Cruzamientos rotacionales y sintéticas con composi-
ción zebuína menor a 0,5 logran pesos al destete supe-
riores a la raza británica.
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Figura 1. Evolución de PD (Kg de diferencia con H/H) para
estrategias de cruzamientos partiendo de H/H (generación 0)
y luego de cruzamiento inicial con N/N (generación 1).
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